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Especificaciones Carro RH-1

Dirección Hidráulica.

Tren delantero: 12.000 libras

Tren trasero: 26.000 libras

Motor Mercedes Benz, 300HP Turbo Diesel

Peso total: 13.000kg

Generador 40kVa PTO Trifásico

Torre de luz de 6 focos de 1500w cada uno

Cascada de aire de 6 cilindros de 6000psi cada uno

8 asientos en total

Freno de motor

Generador portátil de 14kVa Trifásico

Carrete eléctrico 70mts con enrollado eléctrico

Generalidades Material Menor:

Searchcam 2000 VLT

Searchcam 2000 Cable Probe

Cámara Termal Bullatd T4 con Scene Catcher, Transmisor y Receptor

Set alzaprimas neumáticas Airshore

Petrogen (oxicorte con bencina)

Airgun

Material de corte y perforación Hilti (15 herramientas eléctricas y a batería)

Dos inyectores/extractores de aire SuperVac

Equipamiento de trauma

Dos motosierras de ventilación, una de ellas con capacidad de corte de concreto

Motoamoladora con distintos tipos de discos

Juego de cojines de levante Vetter

14 equipos de respiración autocontenida Scott Airpack 50 de 2216psi

28 cilindros de recambio, 2216psi

Alzaprimas manuales

Polines

Placas de madera

Chuzos

Cuartones

Cuñas

Camilla de rescate

Camilla Skedco portátil

Equipamiento de protección personal auditiva y ocular y general

20 cascos Cairns 360R

Huinche portátil 9000lbs con cuatro puntos de anclaje

Gancho de tiro para carro de arrastre con conexión eléctrica

4 carretes eléctricos

Material de ingresos forzados
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